
Someren, St. Lambertus

Manuaal (II)	    		  C – f3

Prestant 8 vt			  C-h in front: 1963, vervolg op lade: 1857

Bourdon 16 vt		�  C-h: eiken (gedekt), vervolg metalen gedekten, C-d1: 1857, dis1-h2: 

Smits-pijpwerk van elders

Portunaal 8 vt Disc:		 conisch pijpwerk, gebogen opsnedes, 1857

Holpijp 8 vt			   C-H eiken, vervolg metalen gedekten, 1857

Prestant 4 vt			  1857

Fluit 4 vt			   C-f2 gedekt, vervolg open, Smits-pijpwerk uit Leuth

Octaaf 2 vt			   1857

Quint 3 vt			   C-h gedekt, discant open, nieuw

Mixtuur 1 ½ vt 		  1857

Trompet 8 vt Bas/Disc:	 �metalen stevels en koppen, snavelkelen, 1857/1963/1994, deling op 

h/c1

Klairon 4			   metalen stevels en koppen, gis2-f3 labiaal, 1963 (Giesecke)

Onderpositief (I)		  C – f3

Prestant 4 vt     		  C-c1 front: 1963, vervolg op lade, nieuw

Viola de Gamba 8 vt		� C-G gecombineerd met Holpijp, Gis-h: nieuw, rest: Smits-pijpwerk 

van elders

Holpijp 8 vt			   C-H: eiken, vervolg metaal, 1857

Fluit 4 vt			   C-f2: gedekt, rest open, nieuw

Piccolo 2 vt			   Smits-pijpwerk van elders

Flagelet 1 vt      		  nieuw

Harmonica 8 vt Bas/Disc:	 tin, doorslaand, deling op h/c1, nieuw (naar Rosmalen)

Pedaal			   C – d1

Prestant 8 vt     		  C-Dis afgevoerd, E-dis in front, overige op lade, 1963

Bourdon 16 vt		  nieuw (eiken)

Fluit 8 vt			   gereserveerd

Prestant 4 vt			  1963

Fagot 16 vt			   gereserveerd

Trompet 8 vt			  gereserveerd

Klairon 4 vt			   gereserveerd

Cink 2 vt			   gereserveerd

Speelhulpen en werktuigelijke registers

Koppel Man: Pos:	  

Koppel Ped: Man:	  

Koppel Ped: Pos:	  

Ventil   			   bedient motorschakelaar

Samenstelling vulstemmen

Mixtuur Manuaal

 

C		  1 1/3		  1		  1/2

c		  2		  1 1/3		  1

c1		  2 2/3		  2		  1

c2		  4		  2 2/3		  2

Stemming		  evenredig zwevend

Toonhoogte		  a1 = 422,5 Hz bij 18ºC

Winddruk		  73 mm waterkolom


